
Technical Data

電話用受話器電話用受話器電話用受話器電話用受話器ユニットユニットユニットユニット
Dynamic Receiver UnitDynamic Receiver UnitDynamic Receiver UnitDynamic Receiver Unit

DHZ102A

Features１１１１．．．．特長特長特長特長

。電話機ハンドセット等に使えるダイナミックレシーバーユニット

Dynamic Receiver Unit for Telephone Handset, etc.

Specifications２２２２．．．．仕様仕様仕様仕様

2-1) 感 度 Sensitivity : 84.0 dB ± 2.0 dB at 0.2V RMS, 1kHz( 0dB=20μPa )

2-2) インピーダンス Impedance : 150Ω ± 30 ％ at 1kHz

2-3) 歪 率 Distortion : 105dB S.P.L. typ.(100Hz～8kHz,THD < 5 % )

Magnetic Field Characteristics３３３３．．．．磁界特性磁界特性磁界特性磁界特性

3-1) 軸方向磁界強度 : -36.0dB以上 (at 1kHz) 0dB = AT/M
Magnetic Field Intensity-Axial Component

3-2) 半径方向磁界強度 : -41.0dB以上 (at 1kHz) 0dB = AT/M
Magnetic Field Intensity-Radial Component

Appearance Drawing Circuit Diagram４４４４ 外観図外観図外観図外観図 ５５５５ 回路図回路図回路図回路図． ．． ．． ．． ．測定測定測定測定[ ]mm
Frequency Response・周波数特性周波数特性周波数特性周波数特性

Magnetic Field Frequency Response・磁界周波数特性磁界周波数特性磁界周波数特性磁界周波数特性

Frequency Response６６６６．．．．周波数特性周波数特性周波数特性周波数特性
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